
La carga del vehículo puede ser de cuatro modos distintos según la norma IEC 61851-1, que se ha asimilado operacionalmente en la 
conectividad y comunicación entre el cargador y el vehículo.

MODOS DE CARGA 

MODO 1
Enchufe no dedicado

• La conexión es a una toma de la 
corriente alterna estándar de una 
instalación eléctrica existente.
• Por seguridad, la instalación 
eléctrica debe poseer una toma de 
tierra, protección diferencial y 
protección termo magnética.
• La batería se recarga con el inversor 
AC/DC incorporado en el vehículo.
• No es recomendable por la 
incertidumbre de calidad y estado de 
la instalación eléctrica desde donde 
será tomada la energía.

AC Corriente alterna
Limitado a 10 [A], 3,5 [kW]

Sin 
comunicación

MODO 2
Enchufe no dedicado con protección 
y control  incorporada en el cable

En el modo de recarga 2, la conexión 
al auto se realiza a través de un cable 
donde se ha incorporado un sistema 
de seguridad, de comprobación de la 
toma de tierra, protecciones y con 
posibilidad de seleccionar la 
velocidad de carga.
• La conexión es en corriente alterna, 
se utiliza una instalación y enchufe 
estándar y entre el enchufe y el 
vehículo se incorpora el control.
• La batería se recarga con el inversor  
AC/DC incorporado en el vehículo.

AC Corriente alterna
Potencia hasta 2,2 kW 1ø y 
hasta 11 kW 3ø.

Bajo control de carga con 
el dispositivo incorporado 

en el cable.

MODO 3
Enchufe dedicado

Este modo de recarga es una conexión 
del Vehículo Eléctrico a la red, 
utilizando un circuito y equipamiento 
de control incorporado en el cargador. 
Este modo incorpora la protección de 
sobrecarga, cortocircuito, diferencial, 
puesta a tierra y un piloto control de 
carga entre el equipamiento dedicado 
(cargador) y el Vehículo Eléctrico.
En este tipo de recarga, el Vehículo 
Eléctrico  se conecta al cargador con 
un control (caja de pared o tipo poste) 
mediante un cable especial. El 
cargador es el que está dotado con un 
control “inteligente” que se  encarga 
de gestionar la seguridad y proceso de 
carga.

AC Corriente alterna
Potencia hasta 3,5 kW 1ø y 
hasta 44 kW 3ø.

Alto control de caxndable en 
lugares de acceso público acceso 

público y también en hogares.

MODO 4
Cargador externo

Este modo de recarga cuenta con un 
rectificador AC/DC externo al vehículo de 
mayor potencia (inversor interno del 
propio cargador), lo que traduce en 
menor tiempo de carga de la batería. 
Existe alto grado de comunicación entre 
el cargador y el vehículo para el control 
de carga.
• La instalación eléctrica hasta el 
cargador debe ser independiente y con 
las protecciones de sobrecarga, 
cortocircuitos, diferenciales y puestas a 
tierra respectivas.
• La infraestructura es mayor y más cara.
• La carga puede ser más rápida porque 
el cargador tienen mayor capacidad. La 
batería del vehículo y su capacidad de 
recibir energía determinará la velocidad 
de carga.

DC La carga se realiza con corriente 
continua desde un cargador que 
contiene un convertidor de corriente  
alterna a continua. Las potencias son 
sobre 40 kW y alto nivel de control 
de carga. 


